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Dymax 产品的混合及残留问题 

Dymax 胶粘剂和保护性涂层是 100%反应的，表干，点胶及固化后保持不变。Dymax 胶粘剂固化前如果接触

及混合其他化学制剂会降低性能。用户必须确保以下情况： 

 

1.  胶粘剂不能与稀释剂或增稠剂混合。例如：一些用户把胶粘剂与溶剂混合，想改变胶粘剂的粘度。我们不

推荐这种做法。加溶剂会导致不可预测的后果。溶剂流平会比期待的慢，保护性涂层会有空隙或者表干不

好。许多溶剂含有污染物及残留物。污染物会阻止完全固化或破坏粘附力。 

 

2.  胶粘剂不能和其他液体材料一起点胶或喷射。例如：一些保护性涂层需要 Dymax 胶粘剂和硅胶一起去保护

印刷电路板。如果一起喷射会导致交叉污染，这样一种或者两种保护性涂层都不会固化。Dymax 胶粘剂应

该在硅胶前喷雾及固化。 

 

3.  要粘接的表面必须是干净的。胶粘剂的污染物包括脱模剂，硅胶，Teflon 胶水，油性物质及会损坏固化及

粘附力的免清洗助焊剂。例如：脱模剂喷射在物体表面并使它变干，然后 Dymax 984-LVUF 也喷射在物体

表面并固化，就会导致 984-LVUF 不能粘附在物体表面。尤其是脱模剂的使用会影响短时间的浸润性或保

护性涂层长时间的粘附力。 

 

很难预测胶粘剂及保护性涂层抵抗其他化学制剂污染的能力，完整及周密的预测结果需要每位客户在具体应用

中得到。客户针对产品寿命周期及其它性能要求而进行的测试非常重要。只有客人才能决定具体应用中胶粘剂

和保护性涂层的适用性。 

 


