
光固化三防漆：

耐化学性测评



前言

汽车行业每年使用成千上万的电路板，并且用量还在加速增长。从车门、车窗和座椅的控制器到发动
机电子设备，如电子节气门或EGR阀，电路板在汽车中随处可见。越来越多的功能性、定制化模组和
传感器的生产带动电路板的产量增长。油液可能会影响电路板的性能，降低汽车的安全性和动力，对
电路板进行正确的保护可以避免上述情况的发生。三防漆适合用于保护电路板及其相关设备免受环境
的侵蚀。这项测评中测试了七款Dymax三防漆对汽车行业中常见的各种油液的耐化学性。 

测评方式

测试的七款Dymax光固化三防漆分别为9-20557、984-LVUF，9451、9452-FC，9481-E、9482和
9483。三防漆涂覆后使用Dymax 5000-EC面光源以200 mW / cm2的光强固化20秒。将样品浸渍于
液体中72小时后将其取出并擦拭干净。然后将样品在室温下放置1周。样品涂层的初始重量、72小时
浸泡后重量和1周后的重量均被记录。
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测评结果

下表显示了测评电路板的初始重量，室温下防止1周后的重量以及重量变化的百分比。

产品 机油 制动液 传动液
动力

转向液
5%氯化钠

溶液 IPA 99% 柴油

9-20557

初重（克） 0.71 0.70 0.67 0.68 0.69 0.72 0.69

相对初重
的变化

72小时 0.24% 64.59% 0.88% 0.13% 3.02% 64.45% 9.02%

1周 0.06% 60.29% 0.49% -0.13% -0.41% 2.49% 4.28%

984-LVUF

初重（克） 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.69

相对初重
的变化

72小时 0.04% 13.40% -0.07% 0.09% 5.57% 26.73% 0.08%

1周 -0.02% 10.53% -0.07% -0.01% 0.00% 10.88% 0.02%

9451

初重（克） 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06

相对初重
的变化

72小时 0.32% 57.86% 0.69% 0.45% 2.57% 20.95% -0.25%

1周 0.31% 34.82% 0.42% -0.19% 0.22% 2.17% 0.40%

9452-FC

初重（克） 0.69 0.68 0.67 0.68 0.67 0.67 2.06

相对初重
的变化

72小时 0.27% 20.64% 0.31% 0.22% 4.49% 20.26% 0.20%

1周 0.38% 18.55% 0.44% 0.34% 1.12% 5.38% 0.31%

9481-E

初重（克） 0.71 0.72 0.70 0.70 0.70 0.07 0.71

相对初重
的变化

72小时 0.05% 1.00% -0.04% 0.13% 0.66% 7.51% 0.07%

1周 0.06% 0.45% 0.01% 0.04% 0.01% 5.08% -0.03%

9482

初重（克） 0.72 0.71 0.71 0.72 0.72 0.71 0.72

相对初重
的变化

72小时 0.02% 5.15% -0.05% -0.01% 0.73% 15.62% 0.49%

1周 0.02% 3.74% 0.01% -0.07% -0.03% 5.35% 0.07%

9483

初重（克） 0.75 0.76 0.78 0.78 0.78 0.78 0.80

相对初重
的变化

72小时 -0.90% 7.47% 0.00% 0.00% 0.44% 18.73% 0.42%

1周 -1.33% 4.84% 0.00% -0.44% -0.43% 3.00% 0.42%
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总结

Dymax三防漆在汽车行业常见油液的耐化学性测试中表现良好。从这次测评

结果可见，在大多数情况下，浸泡72小时后重量变化的百分比很小，并且在
一周的休息时间内持续下降。 

Dymax建议在评估三防漆时使用本测评中的数据作为参考准则。应始终在真
实的应用程序中对产品进行测试，以验证其性能是否符合所需规格。如果对特
定应用有疑问，Dymax应用工程团队乐意为用户解答，亦以在产品选型和测
试方面提供协助。 




